Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al O1

Technische Kurzinformation

Das Basismodell Al 01 ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine. Eine
exakte Abisolierung von Leitern verschiedener Isolationen ist bis zu einem AuBBen-
durchmesser von 5 mm maoglich. Die Einstellungen sind per Drehknopf vorzunehmen.
Ein Spezialtrichter fur die EinfUhrung dunner Litzen wird mitgeliefert.

Al O1

Technical information

The basic model Al 01 is a stripping machine driven by an electric motor. Exact
stripping of different insulated wires up to an outer diameter of 5 mm is possible.
Adjustments are very easy to handle. In addition a special funnel to infeed a thin wire
is also delivered.

Omax. =5 mm
22 3-20

T

Technische Daten

Technical data 2
Abisolierbereich 0,05 -6 mMm?
Stripping range (AWG 30 -10)
Abisolierlange L 3-20 mm
Stripping length L (0.12-0.79in.)
Abzugslange 3-20mm
Pull-off length (012-0.791in.)
EinfUhrlange : "
Infeed length 2B T (CHE i) -1
TaktzeiF ca. 05s

Cycle time approx.

Anschluss 100 - 240; 50/60; 100
Power supply V: Hz; VA

Abmessungen (B x T x H)

Dimensions (w x d x h)

190 x 295 x 190 mm
(7.5 x11.6x7.5in.)

Gewicht 7,5kg
Weight (16.53 los)
Bestellangaben V10AI000800

Order specifications

* L = Abisolierlange in mm
* L = stripping length in mm /in.
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Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al O1 E

Technische Kurzinformation

Die Al O1 E ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine. Eine exakte Ab-
isolierung von Leitern verschiedener Isolationen ist bis zu einem AuBendurchmesser
von 5 mm moglich. Die Einstellungen sind per Drehknopf vorzunehmen. Ein Spezi-
altrichter fur die Einflhrung dinner Litzen wird mitgeliefert.

Besonderheit:

e Ein integrierter Akku ermdglicht, bei voller Akkuladung, bis zu 10.000 Arbeitszyklen
ohne Netzanschluss

Al O1 E

Technical information

The Al O1 E is a stripping machine driven by an electric motor. Exact strip-
ping of different insulated wires up to an outer diameter of 5 mm is possible.
Adjustments are very easy to handle with an adjustmend knob. In addition a special
funnel to infeed thin wires is also delivered.

Omax. =5 mm

rirﬁl Special:
q:_ ¢ An integrated battery allows up to 10,000 working cycles when fully charged and
3-20 without external power supply

Technische Daten

* L = Abisolierlange in mm

* L = stripping length in mm /in.
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Technical data ALOTIE
Abisolierbereich 0,05 -6 mMm?
Stripping range (AWG 30 -10)
Abisolierlange L 3-20 mm
Stripping length L (0.12-0.79in.)
Abzugslange 3-20mm
Pull-off length (0.12-0.79in.)
EinfGhrliange

Infeed length

22 mm (0.87 in.) + L*

Taktzeit ca.
Cycle time approx.

0,5s

Anschluss 100 - 240; 50/60; 100
Power supply V; Hz; VA
Abmessungen (B x T x H) 190 x 295 x 190 mm
Dimensions (w x d x h) (7.5x11.6x7.5in.)
Gewicht 7,9 kg

Weight (17.42 lbs)

Akku Power

Battery Power

2,75 Ah /25,2 Volt / 69,3 Wh

Bestellangaben

Order specifications

V10AIO00821




Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al 02

Technische Kurzinformation: Sonderausfiihrung des Basismodells Al O1

Durch Reduzierung des Querschnittbereiches auf 0,05 bis 2,5 mm? (AWG 30 - 14)
und Verwendung einer Spezialfrontplatte ist die Verarbeitung auch fur kirzere Einfuhr-
l&ngen von 15 mm + Abisolierlange moglich.

Al 02

Technical information: Special version of the basic model Al O1

The cross-section range is reduced from 0.05 up to 2.5 mm? (AWG 30 - 14) and
a special front plate is added. This machine can be used for shorter infeed lenghts of
15 mm + stripping length.

Al 03

Technische Kurzinformation: Sonderausfiihrung des Basismodells Al O1

Durch Modifizierung der Ausloseeinheit kann die Maschine auch flr Abisolierlangen Omax. = 4 mm ©max. = 5 mm
von 13 bis 30 mm verwendet werden. 15 ___3-20 32 . 13-3
O — =
Al 03 3-20 3-20
Il I 1 | I

Technical information: Special version of the basic model Al O1 i H J . R '
The modification of the starting unit also enables this machine to strip lengths from Al 02 Al 03
13 up to 30 mm. Al 02 Al 03
Technische Daten

Technical data alies alies

Abisolierbereich 0,05 -2,5 mm? 0,5-6 mMm?

Stripping range (AWG 30 -14) (AWG 20 -10)
Abisolierlange L 3-20mm 13 -30 mMm

Stripping length L (0.12 - 0.791in.) (0.51-1.181in.)
Abzugslange 3-20mm 3-20mm

Pull-off length (012 -0.79in.) (012 -0.79in.)
EinfUhrlange . . . .

Infeed length 15 mm (0.591in.) + L 32mm (1.26in.) + L

Taktze¢ ca. 05s 05s

Cycle time approx.

Anschluss 100 - 240; 50/60; 100 100 - 240; 50/60; 100

Power supply V; Hz; VA V; Hz; VA

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

190 x 295 x 190 mm
(7.5 x11.6x7.5in.)

190 x 295 x 190 mm
(7.5 x11.6x7.5in.)

Order specifications

Gewicht 7,5 kg 7,5 kg
Weight (16.53 Ibs) (16.53 Ibs)
EEEE B S VI0AI000802 VI0AI000803

* L = Abisolierlange in mm
* L = stripping length in mm /in.
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Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al 02 S3

Technische Kurzinformation
Die Al 02 S3 ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine.
Besonderheit: Mittels eines SpezialeinfUuhrtrichters mit angepasster EinfUhrbohrung

(s. Abb.) kann ein zwei- oder drei-adriges Kabel in einem Schritt abisoliert werden.
Durch Drehen der Messer kann zusatzlich die Abisolierlange auf 3 mm verkurzt

@max. = 4 mm
5-10 (3-8)

Ein-, zwei- oder drei-adriges Ka-
bel abisoliert mit der Al 02 S3 in

nur einem Schritt.

A two or a three wire conductor
stripped with the Al 02 S3 in just

one step.

SpezialeinfUhrtrichter
Special feeding funnel

* L = Abisolierlange in mm

* L = stripping length in mm /in.
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werden.

Al 02 S3

Technical information

The Al 02 S3 is a stripping machine driven by an electric motor.

Special feature: A special adapted funnel allows to insert two or three wires and strip
it in a single step. By turning the stripping blades, the minimal stripping length can be

reduced to 3 mm.

Technische Daten

Technical data Al 02 S3
Abisolierbereich 0,34 - 1 mm?2
Stripping range (AWG 22 - 18)

Abisolierlange L
Stripping length L

5-10 (3 - 8) mm
(0.2 - 0.39 (012 - 0.31) in.)

Infeed length

Abzugslange 5-10(3-8) mm
Pull-off length (0.2 -0.39 (0.12 - 0.31) in.)
EinfUhrlange

15 mm (0.59 in.) + L*

Taktzeit ca.
Cycle time approx.

0,5s

Anschluss
Power supply

100 - 240; 50/60; 100
V; Hz; VA

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

190 x 295 x 190 mm
(7.5 x11.6x7.5in.)

Order specifications

Gewicht 7,5 kg
Waeight (16.53 Ibs)
Bestellangaben V10AI0O00805




Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al 2,5-20 auto

Technische Kurzinformation

Die Al 2,5-20 auto ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine. Sie
ist mit einem FlUhlersystem ausgestattet, welches den Leiterdurchmesser fest-
stellt und die entsprechende Einschnitttiefe definiert. Eine exakte Abisolierung der
géangigsten Leiter mit verschiedenen Isolationenim Querschnittsbereich von 0,5 bis 2,5
mm?2(AWG 20 -14) ist ohne zusatzliche externe Einstellung moglich. Die Abisolier- und
Abzugslange sind einfach einstellbar.

Al 2,5-20 auto

Technical information

The Al 2,5-20 auto is a stripping machine driven by an electric motor. It uses a system
which detects the wire diameter and selects the cutting depth. Exact stripping of
different insulated wires within the cross-section range of 0.5 up to 2.5 mm? (AWG
20 -14) is possible without an additional external adjustment. The stripping length and
pull-off length are very easy to adjust.

Technische Daten

Technical data

Al 2,5-20 auto

Abisolierbereich 0,5-2,56mm?
Stripping range (AWG 20 -14)
Abisolierlange L 3-20 mm
Stripping length L (0.12-0.791in.)
Abzugslange 3-20mm
Pull-off length (012 -0.791in.)
EinfUhrlange ! .
Infeed length 24 mm (0.94in.) + L
Taktze{t ca. 05s

Cycle time approx.

Anschluss 100 - 240; 50/60; 100
Power supply V; Hz; VA

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

190 x 295 x 205 mm
(7.5 x11.6 x8.07in.)

Gewicht 7,5 kg
Weight (16.53 lbs)
Bestellangaben V10AIO00806

Order specifications

* L = Abisolierlange in mm
* L = stripping length in mm /in.

Omax. = 4 mm
3-20
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Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al 04

Technische Kurzinformation

Die Al 04 ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine. Eine exakte Ab-
isolierung von Leitern verschiedener Isolationen ist bis zu einem AuBendurchmesser
von 8 mm moglich. Die Einstellungen sind per Drehknopf vorzunehmen.

Al 04

Technical information

The Al 04 is a stripping machine driven by an electric motor. Exact stripping of
different insulated wires up to an outer diameter of 8 mm is possible. Adjustments
are very easy to handle with an adjustment knob.

* L = Abisolierlange in mm

* L = stripping length in mm /in.
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Technische Daten

Technical data Alog
Abisolierbereich 2,5-16 mm?
Stripping range (AWG 14 - 6)
Abisolierlange L 3-20 mm
Stripping length L (012 - 0.791in.)
Abzugslange 3-20mm
Pull-off length (012 -0.791in.)
EinfUhrlange .

Infeed length 22mm (0.87in) + L~
Taktzeit ca.

Cycle time approx. 1.0s
Anschluss 100 - 240; 50/60; 100
Power supply V: Hz; VA

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

190 x 295 x 230 mm
(7.5 x11.6 x 9.06 in.)

Order specifications

Gewicht 10 kg
Weight (22.04 Ibs)
Bestellangaben V10AI000804




Abisoliermaschinen
Stripping machines

Al 04 E

Technische Kurzinformation

Die Al 04 E ist eine elektromotorisch angetriebene Abisoliermaschine. Eine exakte Ab-
isolierung von Leitern verschiedener Isolationen ist bis zu einem AuBendurchmesser
von 8 mm mdaglich. Die Einstellungen sind per Drehknopf vorzunehmen.
Besonderheit:

Ein intergrierter Akku ermdoglicht, bei voller Akkuladung, bis zu 7.500 Arbeitszyklen
ohne Netzanschluss

Al 04 E

Technical information

The Al 04 is a stripping machine driven by an electric motor. Exact stripping of different
insulated wires up to an outer diameter of 8 mm is possible. Adjustments are very
easy to handle with an adjustment knob.

Special:

An integrated battery allows up to 7,500 working cycles when fully charged and

without external power supply

Technische Daten

Infeed length

Technical data AlO4E
Abisolierbereich 2,5-16 mm?2
Stripping range (AWG 14 - 6)
Abisolierlange L 3-20 mm
Stripping length L (012 -0.791in.)
Abzugslange 3-20mm
Pull-off length (012 -0.79in.)
EinfUhrlange

22 mm (0.87 in.) + L*

Taktzeit ca.
Cycle time approx.

10s

Anschluss
Power supply

100 - 240; 50/60; 100

Battery Power

V; Hz; VA
Abmessungen (B x T x H) 190 x 295 x 230 mm
Dimensions (w x d x h) (7.5 x11.6 x 9.06 in.)
Gewicht 10,4 kg
Weight (22.93 Ibs)
Akku Power

2,75 Ah /25,2 Volt / 69,3 Wh

Bestellangaben
Order specifications

V10AI000822

* L = Abisolierlange in mm

* L = stripping length in mm / in.
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Abmantelmaschinen
Dismantling machines

Omax. = 11,9 mm
25-115

=

20-120

CIZME

AB 01 universal

Technische Kurzinformation

Die Abmantelmaschine AB 01 universal ist eine elektropneumatisch angetriebene
Maschine. Ein exaktes Abmantelnvon Leitern verschiedener Isolationenist bis zu einem
AuBendurchmesser von maximal 11,9 mm mdoglich. Die Einstellungen sind sehr
leicht vorzunehmen und die Abmantel- und Abzugslangen kdnnen stufenlos gewahlt
werden. Durch den Einsatz eines Sternmessers kdnnen verschiedene Leitungs-
durchmesser bearbeitet werden (in mm): 3,49 / 4,37 / 6,20/ 7,70.

AB 01 universal

Technical information

The dismantling machine AB O1 universal is an electropneumatic driven machine. Exact
dismantling of different insulated wires up to an outside diameter of 11.9 mm (0.47in.) is
possible. The settings are very easy to adjust and the stripping and take-off lengths
can be selected steplessly. Through the use of a star knife, different cable diameters

can be machined (inches): 0,14 / 0,17 / 0,24 / 0,30.

28 278

@

\J

2

N

V10AB0O00020
V10AB0O00020

Bestellnr.:
Order no.:

Technische Daten
Technical data

AB 01 universal

Cycle time approx.

Abmantelbereich* 3,5-11,9 mm
Dismantling area* (014 -0.47in.)
Abmantellange 25 -115 mm
Dismantling length (0.98 - 4.53in.)
Abzugslange 20-120 mm
Pull-off length (0.79-4.72in.)
EinfGhrlange 80 mm
Infeed length (8.151n.)
Taktzeit ca. ca.30s

Anschluss 100 - 240; 50/60; 16
Power supply V; Hz; VA
Druckluftanschluss 5,5 bar

Air pressure (79.77 psi)

Abmessungen (B x T x H)
Dimensions (w x d x h)

254 x 230 x 520 mm
(10 x 9.06 x 20.5in.)

Order specifications

Gewicht 17 kg
Weight (37.48 Ibs)
Bestell b

estellangaben V10ABOO0O004

* Verarbeitbar mit querschnittsabhangigen Messersatzen
* Processable with blades depending on cut cross-sections
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